
Las sondas de la gama 3000 quedan disponibles para los sitios que no tienen corriente eléctrico de 400V 



Flexibilidad, precisión, seguridad y rapidez con 
una cobertura de toda la longitud del remolque.

El COBRA tiene las mismas características 
técnicas, mecánicas y eléctricas que el Heron 
4000. Su concepción, movimiento de un carril 
sobre raíl,  le permite una cobertura total de todos 
tipos de vehículos de gran longitud. Responde así 
a las normas internacionales.

Norme NF EN ISO 24333 (2010-02)

TPLG: se adapta a sus medidas las más específicas 

TPLG puede proponer soluciones permitiendo de 
tomar muestras en longitud importantes (hasta 
30m y más).
 
Reenvió del excedente de testigo en el volquete 
(o otro lugar de su elección).Todas las sondas TPLG 
pueden esquiparse de este proceso, permitiendo 
un ahorro de tiempo y menos manipulaciones.

COBRA PREMIUM sobrealzado permitiendo el paso 
de los vehículos bajo el raíl.

2 rue des Jonquilles - BP 14 - 89260 PERCENEIGE - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 86 88 98 00 - Fax : +33 (0)3 86 88 90 20 

www.toutpourlegrain.fr

COBRA
Sonda tomamuestras automática de cereales en mástil
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www.facebook.com/Tout-pour-le-grain-465828153598439
twitter.com/Toutpourlegrain

www.youtube.com/channel/UC9hSdEvvUn4EYywAwAQOdhQ

Modo alternativo
Permite una utilización manual de los movimientos de subida/bajada y de rotación en caso 
de fallo del variador. Podre utilizar la sonda y tomar muestras esperando la sustitución o la 
resolución del defecto variador. 


